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Grasas lubricantes

Galp Energia, su especialista en lubricantes.

Las grasas lubricantes son productos que se usan habitualmente en la industria. Estan formadas por dos componentes
principales, el aceite base y el agente espesante y presentan caracteristicas fisico-quimicas derivadas de la
combinacién de estos componentes con aditivos antioxidantes, antidesgaste, anticorrosion y de extrema presion, asi
como del propio proceso de fabricacion.

Principales ventajas

* Garantia de lubricacion en lugares de dificil acceso

* Proteccion frente a contaminaciones, ya que funcionan como sellantes
» Mayor proteccion anticorrosiva

El componente que mas influye en las caracteristicas de una grasa es su espesante que, junto con el punto de goteo y
su consistencia, determinan su recomendacién para una determinada aplicacién. La clasificacion NLGI, utilizada inter-
nacionalmente, se basa en la consistencia.

acion NLGI 000 00 0 1 2 3 4 5 6
Penetracion trabajada,
60 golpes 25°C 445475 400-430 355385 310340 265295 220-250 175205 130160 85-115
Fluidas: Cajas de . ) ~ i ;
: : Semifluidas: Sistemas de Consistentes: Lubricacion de Muy consistentes: usadas pocas
engrggg{fglgasés(}smas lubricacion rodamientos d e

Para garantizar la mdaxima eficacia del producto y el maximo rendimiento del equipo, al escoger una grasa lubricante
hay que tener en cuenta el equipo en cuestién, las condiciones de funcionamiento y en entorno de trabajo.

La gama de grasas lubricantes Galp incluye grasas de bases minerales y sintéticas de jabones convencionales y

complejos capaces de satisfacer aplicaciones industriales que van desde las mds genéricas a las mas exigentes,
como, por ejemplo, las que requieren grasas sintéticas de bentonita y aquellas con cualidades alimentarias.
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Grasas lubricantes

Pto. Visc. Aceites base Temp.
Denominacién m Espesante c:;ge goteo, °C | 240°C, mm2/s Aplicacién de uso ¢

9 $
(v Belona 2 Litio Mineral 180 Multipurpose para rodamientos 202130 [~
a S
- Belona 3 3 Litio Mineral 185 100 Multipurpose para fodamientos 202130 S
& . - . S
E‘ Belona EP 00 00 Litio Mineral 160 150 Cajas de engranajes y sistemas centralizados -202130 :
'% Belona EP 0 0 Litio Mineral 160 150 (a3jas de engranajes y sistemas centralizados 203130 §
a Belona EP 1 1 Litio Mineral 180 150 (a3jas de engranajes y sistemas centralizados 203130 G

Belona EP 2 23 liti Mineral 180 25 e D e 0" 202130

Belona EPV 2 2 lii Mineral 185 20 e e o1 202130

Belona 1700-00 00 Litio Mineral 140 1700 Engranajes abiertos, cables y cadenas 203140

Belona M0 2 2 ltio Mineral 185 100 Cojinees y engraneles on cagas elevadas 203130

Belona Plex 2 2 Complejo de Litio Mineral 230 220 Cargas elevadas y altas temperaturas -202 140

Belona Plex 600 00 Complejodelio  Mineral 205 500 E"gfﬂgﬁlgfgtggf;"?e}I‘{Bgﬁgﬂﬁggsefgcggg?das 203140

Belona Plex G2 2 Complejo de Litio Mineral >280 460 COJ'netesv¥b$2§{)?1réag?tceomnpcearragtﬁsraelevadas -30a 140

Sygma 00 00 Litio Sintético >140 137 (ajas de engranajes de tipo sinfin -303 140

Sygma Plex 00 00 Complejo de Lo Sintético 5260 460 enggg;?asjgea%'l‘g&%gaggf] LA gnsl'l;‘g'rgmm 302150

Sygma Plex 1-2 12 Complejo de liio ~~ Sintético >260 460 A e 302150

Sygma Plex 1 1 Complejo de Lo Sintético 5260 1500 (°J'“e‘esc'('fn%e\{r{ggg{:}faf'g{egggg'a”“e"m 302150

Sygma Plex 2 2 Complejo de Litio Sintético 260 460 B R NGNS 302150

Turan 2 2 Bentonita Mineral Infusivel 477 Cargas elevadas y altas temperaturas 203160

Turan G 0-1 0-1 Bentonita Mineral Infusivel 1617 Engranajes abiertos, cables y cadenas -30a 200

Turan SY 2 2 Bentonita Sintético >250 100 Cojinetes dg[;fgea[g‘tﬁg? con altas 502200

Turan SY MO 2 2 Bentonita Sintético 5260 460 Cojinetes con ‘a[agrg;gr'g"lf,ggs , vibraciones y 302200

Cardea G 2 2 Calcio Mineral 135 85 Vias férreas -202 100

Cardea G 3 3 Calcio Mineral 95 85 Vias férreas 20380

Cardea SRL 2 2 Sulfonato de calcio Mineral 280 200 Cojinetes g%{ggmﬁg&% 30""9'“‘103 -202150

Cardea SRL 200-1.5 15 Sulfonato de calcio Mineral 260 200 Cojinetes g%{ggmﬁﬁg&% éometidos -20a 150

Cardea SRL460-15 15 Sufonatodecalio  Mineral 260 460 Cojinetes g%rfggmlﬁggg RIS 202150

Gemini Plex 0-1 0-1 Complejo de Alassca Mineral >260 800 Engranajes abiertos, cables y cadenas -203 140

FGLM 0 0 Complejo de Aluminio Sintético 218 152 Posibilidad de contacto con alimentos -30a 160

FGL M 1 1 Complejo de Aluminio ~ Sintético 245 211 Posibilidad de contacto con alimentos -303 160

FGL M 2 2 Complejo de Aluminio  Sintético 245 M Posibilidad de contacto con alimentos -30a 160

Pedidos de lubricantes:

Email: pedidos-lubricantes@galpenergia.com Nota: Las temperaturas maximas son para relubricaciones frecuentes.
Telf: (+34) 901 101 108 | Fax: (+34) 917 146 824

(Laborales de 9h a 12h y de 14 3 17 h)

La informacion contenida en este catdlogo tiene cardcter general y no se ofrece
ninguna garantia por la incorrecta aplicacion de los productos o por la desactualizacion
ga|p energ]a de la informacién. Para aplicaciones especificas, consulte con su gestor de clientes.
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